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Gentili clienti,

e con grande piacere che Vi presentiamo il nuovo catalogo di prodotti basati sulla
tecnologia LED.

La consultazione € suddivisa per aree tematiche: Orologi Datari Termometri,
Giornali luminosi e Pannelli informativi, Semafori e Illuminazione d'ambiente.

Tutti i dispositivi sono progettati e realizzati interamente da LUXTRON utilizzando i
migliori componenti sul mercato per ottenere prodotti affidabili, durevoli e
interamente made in [taly!

Scoprite il catalogo: se non trovate cio che cercate non esitate a contattarci: sara un
piacere per noi esaminare la vostra esigenza e insieme giungere allo sviluppo di un
nuovo prodotto.

Con i dispositivi a LED LUXTRON, la comunicazione visiva non ha piu confini!

Buon lavoro e buona consultazione.
Davide Fabri

(Di rEttore Marketing Luxtron srl)
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Orologi Datari Termometri (O.D.T.) 3

Orologio Datario Termometro (O.DF.) _
da esterno a singola faccia, cifra da
13 cm, estremamente sottile, dotato di

sensore di temperatura e telecomando

di controllo.
Montaggio con inserti filettati M4.

Altezza carattere 13 cm

Dimensioni 480x240x55 mm

186 led colori Rosso o Ambra

Struttura in alluminio verniciato a polveri
Protezione da sovratemperatura
Sensore di luce ambiente opzionale

OPZIONE DESCRIZIONE CODICE
R Led colore rosso maschera in metacrilato rosso antiriflesso TIMEL3-SR-XX
Y Led coore Ambra maschera in metacrilato trasparente TIMEL3-SY-XX
-L Opzione sensore di luce per regolazione automatica luminosita TIMEL3-Sx-Lx
-d Opzione regolatore DCF77 per sincronizzazione segnale orario TIMEL3-Sx-dx

Qrologio Datario Termometro (O.D.T.)
da esterno a cassonetto, cifra da 13
cm, dotato di sensore di temperatura

e telecomando di controllo.

Montaggio con inserti filettati M6 o
staffa (non inclusa)

« Altezza carattere 13 cm

« Dimension 450x240x 165 mm

» 372 led color Rosso o Ambra

e Struttura in alluminio verniciato a polveri
« Protezione da sovratemperatura

« Sensore di luce ambiente opzionale

OPZIONE DESCRIZIONE CODICE
R Led cdore rosso maschera in metacrilato rosso antiriflesso TIMEL13-DR-xX
Y Led colore Ambra maschera in metacrilato trasparente TIMEL3-DY -xx
-L Opzione sensore di luce per regolazione automatica luminosita TIME13-Dx-Lx
-d Opzione regolatore DCF77 per sincronizzazione segnale orario TIMEL13-Dx-dx
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Orologio Datario Termometro (O.D.T.)
da esterno a singola faccia, cifra da
16 cm, estremamente sottile, dotato di

sensore di temperatura e telecomando

di controllo.
Montaggio con inserti filettati M4,

« Altezza carattere 16 cm

* Dimensiont 280x270x55 mm

» 354 led color Rosso o Ambra

e Struttura in alluminio verniciato a polveri
« Protezione da sovratemperatura

« Sensore di luce ambiente opzionale

OPZIONE DESCRIZIONE CODICE
R Led colore rosso maschera in metacrilato rosso antiriflesso TIME16-SR-xx
Y Led colore Ambra maschera in metacrilato trasparente TIME16-SY-xx
-L Opzione sensore di luce per regolazione automatica luminosita TIME16-Sx-Lx
-d Opzione regolatore DCF77 per sincronizzazione segnale orario TIME16-Sx-dx

Orologio Datario Termometro (O.D.T.)
da esterno a cassonetto, cifra da 16
cm, dotato di sensore di temperatura
e telecomancdo di controllo.

Montaggio con inserti filettati M6 o
staffa (non inclusa)

« Altezza carattere 16 cm

« Dimensiont 290x270x 165 mm

« 705 led color Rosso o Ambra

e Struttura in alluminio verniciato a polveri
« Protezione da sovratemperatura

« Sensore di luce ambiente opzicnale

OPZIONE DESCRIZIONE CODICE
R Led colore rasso maschera in metacrilato rosso artiriflesso TIME16-DR-xX
Y Led colore Ambra maschera in metacrilato trasparente TIMELG-DY -xx
-L Opzione sensore di luce per regolazione automeatica luminosita TIME16-Dx-Lx
-d Opzione regolatore DCF77 per sincronizzazione segnale orario TIME16-Dx-dx
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GIORNALI A SCRITTA SCORREVOLE -

Giornale a scritta scorrevole E& _
esterno, cifra da 7 cm. Piu di 25000
caratteri memorizzabili, 7 font, 7 effetti

,orologio, sensore di luce. Interfaccia

RS485, PS2. Collegabile a PLC.
Montaggio con inserti filettati M4.

Display altezza carattere 7 cm

Led colori Rosso, Ambra, Verde, Blu
Box esterno alimentazione e interfacce
Programma PC per gestione messaggi
Interfaccia RS232/PLC/PS2 + Tastiera

OPZIONE DESCRIZIONE CODICE
64 7x64 led, dimensioni 655x165x45 mm VIS64-x-yy
96 7x96 led, dimensioni 950x165x45 mm VIS96-x-yy
128 7x128 led, dimensioni 1250x165x45 mm VIS128-x-yy
160 7x160 led, dimensioni 1540x165x45 mm VIS160-x-yy
192 7x192 led, dimensioni 1840x165x45 mm VIS192-x-yy
-R Led colore rosso maschera in metacrilato rosso antiriflesso VISnn-R-yy
-Y Led colore Ambra maschera in metacrilato trasparente VISnn-Y-yy
-G Led colore Verde maschera in metacrilato trasparente VISnn-G-yy
-B Led colore Blu maschera in metacrilato trasparente VISnn-B-yy
-L Opzione sensore di luce per regolazione automatica luminosita VISnn-x-Ly
-T Sensore di temperatura esterna lunghezza cavo = 1m VISnn-x-Ty
-W Interfaccia tastiera Wireless portata 10mt VISnn-x-Wy

Giornale a scritta scorrevole

da

esterno, cifra da 10 em. Pia di 25000
caratteri memorizzabili, 7 font, 7 effetti

,orologio, sensore di luce. Interfaccia

RS485, PS2. Collegabile a PLC.
Montaggio con inserti filettati M4,

« Display altezza carattere 10 cm

« Led colon Rosso, Ambra, Verde, Blu

» BEox esterno alimentazione e interfacce
» Frogramma FC per gestione messaggi
» [nterfaccia RS222/PLCIPS2 + Tastiera

OPZIONE DESCRIZIONE CODICE
64 7x64 led, dimensioni 955x195x45 mm VIS+64-x-yy
96 7x96 led, dimensioni 1405x195x45 mm VIS+96-x-yy
128 7x128 led, dimensioni 1855x195x45 mm VIS+128-x-yy




Segue caratteristiche VISTON+

I GIORNALI A sCRITTA SCORREVOLE Y -

160 7x160 led, dimensioni 2300x195x45 mm VIS+160-Xx-yy
192 7x192 led, dimensioni 2750x195x45 mm VIS+192-x-yy
-R Led colore rosso maschera in metacrilato rosso antiriflesso VIS+nn-R-yy
-Y Led colore Ambra maschera in metacrilato trasparente VIS+nn-Y-yy
-G Led colore Verde maschera in metacrilato trasparente VIS+nn-G-yy
-B Led colore Blu maschera in metacrilato trasparente VIS+nn-B -yy
-L Opzione sensore di luce per regolazione automatica luminosita VIS+nn-x-Ly
-T Sensore di temperatura esterna lunghezza cavo = 1m VIS+nn-x-Ty
-W Interfaccia tastiera Wireless portata 10mt VIS+nn-x-Wy
OPZIONE DESCRIZIONE CODICE
-PHARMA Tabellone con due Vision64 e croce aled da 30cm verde ILUX-PHARMA-X-yy
-ODT Tabellone con due Vision64 e TIME13 nel centro ILUX-ODT-x-yy
-PBLUE Tabellone con due Vision64 e croce aled da 30cm blu ILUX-PBLUE-x-yy
-R Led colore rosso maschera in metacrilato rosso antiriflesso ILUX-s-R-yy
-Y Led colore Ambra maschera in metacrilato trasparente ILUX-s-Y-yy
-G Led colore Verde maschera in metacrilato trasparente ILUX-s-G-yy
-B Led colore Blu maschera in metacrilato trasparente ILUX-s-B-yy
-L Opzione sensore di luce per regolazione automatica luminosita ILUX-s-x-Ly
-T Sensore di temperatura esterna lunghezza cavo = 1m ILUX-s-X-Ty
-W Interfaccia tastiera Wireless portata 10mt ILUX-s-Xx-Wy

NOVITA'

Bluetooth' per la programmazione dei messaggi da PC senza alcun cablaggio !

Contattaci per ulteriori informazioni!
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DIMENSIONI | LED VERDVROSS| | NUMERO INGRESSI | SIMBOLI CODICE
270x270x45 57/43 2 SGNLEDO1
240x480545 57/68 3 SGNLEDO?2
270x270x45 57/60 3 SGNLEDO3
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Cluster di LED in differenti colori e
dimensioni.

Economici e versatili, ideali per punti
luce o retroilluminazione.

Insostituibili per illuminare particolari
come vetrinette, quadri, ecc....

LED 5mm ad alta efficienza
Versione 3x3 e 3x4
Centralina per regolazione luminosita.
Disponibili per diverse tensione di
alimentazione

OPZIONE DESCRIZIONE CODICE
-3 Cluster 3x3 led da 5mm LCLSTR-3x
-4 Cluster 3x4 led da 5mm LCLSTR-4x
R Led di colore rosso alta efficienza LCLSTR-xR
G Led di colore verde alta efficienza LCLSTR-xG
B Led di colore blu alta efficienza LCLSTR-xB
W Led di colore bianco alta efficienza LCLSTR-xW
Y Led di colore giallo alta efficienza LCLSTR-xY

OPZIONE DESCRIZIONE CODICE
R Led colore rosso (Monocolor) STRIPPY-R
Y Led colore giallo (Monocolor) STRIPPY-Y
G Led colore verde (Monocolor) STRIPPY-G
B Led colore blu (Monocolor) STRIPPY-B
W Led colore bianco (Monocolor) STRIPPY-W
M Led colori Rosso-Verde-Blu alternati (Multicolor) STRIPPY-M

RGB Led coloreRGB (iin un unico Led) per ottenere qualsiasi colore STRIPPY-RGB




Driver di comando per sistema |
modulare STRIPPY. Centraline di
controllo, profilati e alimentatori.

Disponibili in piu versioni a seconda

dell'utlizzo richiesto.

Driver di linea STDRV

Centralina di controllo STCONTROL
Alimentatori STALIM

Profilati STALU

OPZIONE DESCRIZIONE CODICE
-S Versione seriale per connessione a centralina di comando STDRV-S
-P Con potenziometro per regolazione luminosita STDRV-P
-A Cambio automatico e regolabile dei colori (es: targhe pubblicitarie) STDRV-A
OPZIONE DESCRIZIONE CODICE
Centralina di controllo per sistema modulare STRIPPY STCONTROL
OPZIONE DESCRIZIONE CODICE
-x (centimetri) [Profilato in alluminio per targhe Plexiglas 8mm con sistema fissaggio STALUP-x
-X (potenza) |Alimentatore stabilizzato 5V, potenza X (occorrono 4W/m lineare) STALIM-x
-xX (metri) Cavo seriale per collegamento multipoint STDRIVER-STCONTROL STSERC-x
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Introduzione : | rapporti commerciali con LUXTRON srl sono regolati dalle seguenti disposizioni salvo diversi
accordi scritti intercorsi tra le parti.

2) Prezzi divendita : | prezzi del catalogo sono IVA esclusa e restano validi per tutto I'anno a cui si riferisce il catalogo.
3) Prodotti : Tutte le caratteristiche riportate sul catalogo non sono impegnative e possono subire variazioni senza
preawiso. Le immagini riportate sul presente catalogo sono puramente indicative al solo scopo di presentare il
prodotto.

4) Garanzia : La nostra societa si impegna a consegnare un prodotto di qualita conforme alle specifiche ed alla legge in
vigore. | prodotti fabbricati o venduti dalla LUXTRON srl sono garantiti 24 mesi franco nostro stabilimento contro
qualsiasi vizio di fabbricazione e/o difetto di materia. La garanzia concessa dalla nostra societa € limitata
esclusivamente alla riparazione e/o sostituzione del prodotto difettoso per vizio di fabbricazione o difetto di materia. Il
Compratore riconosce di essere in possesso dei libretti d'uso e precauzione relativi ai prodotti acquistati.

5) Offerte : le offerte hanno validita 30 giorni. Tutte le condizioni indicate in esse sono vincolanti (quantita, prezzi,
sconti, consegna, spedizione, modalita di pagamento, dettagli tecnici).

6) Ordini e conferme d'ordine : Non si accettano ordini telefonici. Tutti gli ordini ricevuti via fax o e-mail verranno
confermati entro 48 ore. La conferma d'ordine e tutte le condizioni in essa contenute saranno il documento di
riferimento. Eventuali variazioni e/o annullamenti dovranno essere rigorosamente concordati con la nostra Societa.

7) Spedizioni : Tutte le spedizioni verranno effettuate franco nostro magazzino salvo diversi accordi fra le parti. |
termini di consegna non sono impegnativi. Nessun ritardo puod costituire motivo di rifiuto della merce o richiesta di
danni. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Salvo accordi specifici
la merce é resa franco nostro magazzino. Non si accettano reclamitrascorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento della
merce.

8) Resi: Eventuali resi di materiale dovranno essere preventivamente autorizzati dalla nostra Societa e spediti con
bolla e pacco indicanti gli estremi dell'autorizzazione. LUXTRON sl si impegna a sostituire a proprie spese tutti gli
articoli che presentino provati difetti e a rimediare a eventuali errori di spedizione. La Societa declina ogni obbligo di
risarcimento danni. Qualora il reso non sia imputabile ad un errore della nostra Societa, al momento dell'accredito
verra trattenuto un 10% del valore fatturato quale copertura delle spese amministrative. Saranno accettati solo resi
nella confezione originale, con idoneo imballo esterno ed in buono stato di conservazione.

9) Trasferimento di proprieta e dei rischi  : La LUXTRON srl conserva la proprieta dei beni venduti fino al pagamento
effettivo della totalita del prezzo. Il mancato pagamento di una qualsiasi rata pud condurre alla rivendicazione dei beni.
Il trasferimento dei rischi di perdita e danni dei prodotti sara completato dalla consegna e dal ricevimento dei prodotti
da parte del Compratore.

10) Pagamento : Le scadenze di pagamento sono fissate da LUXTRON srl e sono contenute nella conferma d'ordine.
Qualsiasi contestazione circa la fatturazione deve pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della fattura, per
permetterne il pagamento prima della scadenza del pagamento. La penale per il mancato pagamento ha un tasso pari
a una volta e mezza il tasso di interesse legale e autorizza la nostra Societa a rimandare nuove consegne o interventi.
11) Diritto alla privacy : Informativa ai sensi della legge 675/96 art.10. |l trattamento dei dati personali & finalizzato ad
offrire la possibilita di ricevere rapidamente materiali, cataloghi, aggiornamenti e qualsiasi altra informazione di
carattere commerciale. |l trattamento dati viene effettuato da LUXTRON srl mediante elaborazione elettronica. Qualora
sia ritenuto necessario € possibile opporsi al trattamento dei dati personali, in tal caso la nostra Societa provvedera alla
cancellazione dei dati senza oneri a carico del committente. L'art.13 della legge 675/96 da il diritto di conoscere
gratuitamente l'esistenza, la provenienza, le finalita, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
personali.

12) Giurisdizione e competenza : Per eventuali controversie sara competente il foro di Cuneo.



COME ORDINARE

Telefono/Fax: 0171 630296
E-Mail: info@luxtron.it
Sito Web: www.luxtron.it

Servizio Ordini:
dal lunedi al venerdi 9:00 - 18:30




